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FELICITACIONES

® Muchas gracias por comprar nuestro producto.

® Todos nuestros artefactos han sido rigurosamente examinados antes de salir de fabrica para
asegurar su estabilidad y solidez.

® E£n caso de dudas, especialmente referentes a la conexion e instalacién de su equipo, comuniquese a
la brevedad con nuestro departamento de servicio al cliente.

Para obtener mas informacién y una presentacion de mas productos, visite nuestro sitio web.

® [ea atentamente y siga las instrucciones de operacién e instalacién v las demas informaciones que
se adjunta con el equipo.

® Por favor, aseglrese de que el material de embalaje se elimine de acuerdo con los requisitos
medioambientales actuales.

® Mantenga todos los archivos en forma segura, para que pueda verlos en caso de algin problema o
bien, para entregarselos al nuevo usuario, en caso de traspaso.

En su interior encontrard muchos consejos Utiles de cémo usar y mantener correctamente su
acondicionador de aire .

Sélo un poco de cuidado preventivo puede ahorrarle mucho tiempo y dinero durante la vida de su
acondicionador de aire.

Encontrard muchas respuestas a problemas comunes en la tabla de consejos de solucién de proble-
mas.

Si revisa en primer lugar la tabla de Solucién de Problemas , es posible que no necesite llamar al
servicio.

Todas las ilustraciones en el presente manual son Unicamente para fines explicati-
vos. Su equipo de aire acondicionado puede ser ligeramente diferente. La forma
real prevalecera.

El disefio vy las especificaciones estan sujetas a cambios sin previo aviso para
mejora el producto.

Para mds detalles consulte con un agente de ventas o con el fabricante .
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PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Lea antes de la instalacion.
Una instalacion incorrecta por ignorar las instrucciones puede causar graves dafios o lesiones.
La gravedad de los posibles dafios o lesiones se clasifica como una ADVERTENCIA o PRECAUCION.

Este simbolo indica que ignorar las instrucciones puede causar lesiones moderadas a su persona,

"‘ Este simbolo indica que ignorar las instrucciones pueden causar la muerte o lesiones graves.
(]

m Este simbolo indica que nunca se debe realizar la accién indicada.

o dafios en el aparato o en otros objetos.

A\ ADVERTENCIA

@

@

No modifique la longitud del cable de alimentacién o utilizar un alargador para alimentar la
unidad.

No comparta el toma corriente con otros aparatos. Una fuente de alimentacién Incorrecta o
insuficiente puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.

Al conectar la tuberia de refrigerante, no deje que las sustancias o gases distintos al especifi-
cado refrigerante entrar en la unidad. La presencia de otros gases o sustancias reducird la
capacidad de la unidad, y puede causar una presiéon anormalmente alta en el ciclo de
refrigeracién. Esto puede causar una explosién y lesiones.

No permita que los nifios jueguen con el aparato de aire acondicionado.
Cuando los nifios estén alrededor de la unidad deben ser supervisados en todo en todo
momento.

La instalacion debe ser realizada por un distribuidor autorizado o especialista. Una instalacién
defectuosa puede causar fugas de agua, descarga eléctrica o un incendio.

La instalacion debe realizarse de acuerdo con las instrucciones de instalacién y Unicamente
por personal autorizado. Una instalacién incorrecta puede causar fugas de agua, descargas
eléctricas o un incendio.

Péngase en contacto con un servicio técnico autorizado para la reparacién o mantenimiento
de la unidad.

Utilice solamente los accesorios, partes y piezas especificadas incluidas para la instalacion. El
uso de piezas no estandar pueden causar fugas de agua, descargas eléctricas, incendio y
pueden causar fallas en la unidad.

Instale la unidad en un lugar firme que pueda soportar el peso de la unidad. Si el lugar elegido
no puede soportar el peso de la unidad, o la instalacién no se realiza correctamente, la unidad
puede caerse y causar lesiones graves o dafios materiales.



PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

6. Para todos los trabajos eléctricos, siga todas las normas locales y nacionales de cableado, los reglamen-
tos y las instrucciones de instalacion. Debe utilizar un circuito independiente y un solo toma corriente.
No conecte otros dispositivos a la misma salida del toma corriente . Sila capacidad del circuito eléctrico
no es suficiente o si se detecta un defecto en el trabajo eléctrico se producira una descarga eléctrica .

7. Para todo el trabajo eléctrico, utilice los cables especificados. Conecte bien los cables v sujételos con
una abrazadera para evitar que fuerzas externas dafien el terminal. Si la conexién eléctrica no es
perfecta pueden sobre calentarse y causar un incendio o una descarga eléctrica.

8. Todo el cableado debe estar correctamente organizado para asegurarse de que la tapa de la tarjeta de
control pueda cerrar correctamente. Si la tapa de la tarjeta de control no esta correctamente cerrada,
puede conducir a la corrosién y hacer que los puntos de conexién en el terminal se calienten, provoquen
un incendio o0 una descarga eléctrica.

9. En ciertos ambientes funcionales, tales como cocinas, salas de servidores, etc, se recomienda el uso de
aparatos de aire acondicionado especialmente disefiados.

10. Siel cable de alimentacion estd dafiado, debe ser reemplazado por el fabricante, un agente de servicio
técnico o por personal calificado con el fin de evitar situaciones de peligro.

11. El aparato debe instalarse de acuerdo con las normas nacionales de cableado.

12. No conecte la alimentacién hasta que se haya completado todo el trabajo.

13. Cuando mueva o reubique el aire acondicionado, consulte a un técnico experimentado para la
desconexidn y reinstalacion de la unidad.

(D PRECAUCION

@ No instale el aparato en un lugar que puedan estar expuestos a fugas de gas combustible. Si se
acumula gas inflamable alrededor de la unidad puede provocar un incendio.

@ No haga funcionar el aire acondicionado en una habitacién himeda (por ejemplo, el bafio o lavade-
ro). Esto puede causar una descarga eléctrica y hacer que el producto se deteriore.

@ No exponga su cuerpo directamente al aire frio durante un periodo prolongado de tiempo.

Para las unidades que tienen un calentador eléctrico auxiliar, no instale el aparato a menos de 1
metro de cualquier material combustible.

1. €l producto deberd estar correctamente conectado a tierra en el momento de la instalacién, o se
puede producir una descarga eléctrica.

2. Instale la tuberia de desagtlie de acuerdo con las instrucciones de este manual.
Un drenaje inadecuado puede causar dafios por agua en su casa y propiedad.

Aviso sobre los gases fluorados

1. Este aparato de aire acondicionado contiene gases fluorados. Para obtener informacién especifica
sobre el tipo de gas v la cantidad, por favor vea la etiqueta correspondiente en la misma unidad.

2. Lainstalacién, mantenimiento y reparacién de la unidad debe ser realizada por un técnico certificado.

3. Ladesinstalacion del producto v el reciclaje deben ser realizados por un técnico certificado.

4. Si el sistema dispone de un método de deteccién de fugas en el sistema, se debe comprobar si hay
fugas al menos cada 12 meses.

5. Cuando la unidad comprueba la existencia de fugas, se recomienda un mantenimiento de registros
de todos los controles.
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ACCESORIOS

El sistema de aire acondicionado viene con los siguientes accesorios. Usar todas las piezas y accesorios
de instalacién para instalar el acondicionador de aire. Una instalacién incorrecta puede provocar fugas de
agua, descargas eléctricas e incendios, o causar que el equipo falle. Los articulos que no estan incluidos
con el aire acondicionado deben comprarse por separado.

Nombre Forma Cantidad
Placa de montaje h— = 1
Tarugos 5

Tornillos de fijacién

ST3.9X 25 >
Control Remoto 1
Tornillo de fijacién para el control 2
soporte del control ST2.9 x 10
Piezas
opcionales
Soporte del control 1
Pila seca AAA.LRO3
2
Sello 1

(Para enfriamiento y calefaccién
en algunos modelos)
Conjunto de drenaje




Nombre Forma Cantidad
Manual de Usuario
1
B
Manual de instalacién 1
Tx
Manual :
Control remoto 3
:
®6.35(1/4in)
i . Lado de liquido -
Conexién de montaje ©9.52(3/8in)
de tuberias Piezas que debe comprar
©9.52(3/8in) Consulte al distribuidor acerca
; del tamafio de la tuberia
Lado de gas ©12.7(1/2in)
®16(5/8in)
® 19( 3/4in)
Anillo magnético y cinta. 265 (lo
(Si se suministray se \\-// ‘ s
incluye con los accesorios, * Dependiendo de los modelos.
consulte el diagrama de B . )
cableado para instalarlo en ! =3 Pasar la cinta a través
el cable de conexion). del agujero del anillo
magnético para fijarlo
en el cable
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RESUMEN DE INSTALAC'()N _ UNIDAD INTERIOR

9 15cm (5.9in)
L 0

— —
12cm 12em ‘ F Ly
(4.75in) (4.75in) \ L‘:E (j
2.3m (90.55in) \

Determinar la Posicién

Seleccionar lugar de la instalacién del agujero en la pared

(Pag12)
2. -
\o
. )
T
—_——
“
Cologue la placa de montaje Perforar agujero
en la pared

(Pag 13) (Pag 13)



o = I L

conecte las tuberias Conexion eléctrica Preparar la manguera

(Pag 14) (Pag 18) de desagiie
(Pag 19)

-

Envoltura de tuberias y cables
(Pag19)

Montar Unidad interior
(Pag 19)
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PARTES DE LA UNIDAD

NOTA: La instalacién debe realizarse de acuerdo con los requisitos de las normas locales y nacionales.
La instalacién puede ser ligeramente diferente en diferentes areas.

Interruptor de
rotura de aire

Filtro funcional (En la parte frontal @ Control Remoto
del filtro principal - Algunas unidades)

@ Placa de montaje en pared @

@ Panel Fron‘tal . ® Tubode drenaje @@ Soporte Control remoto

@ (Cable de alimentacion peusuices) @ Cable de sefial @ Cable de alimentacién de Ia

@ Persiana Tuberia de refrigerante unidad exterior (algunas unidades)
NOTA

Todas las ilustraciones en el presente manual son Unicamente para fines explicativos.
Su equipo de aire acondicionado puede ser ligeramente diferente. Prevalecerd la forma

real.
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INSTALACION DE LA UNIDAD INTERIOR

INSTRUCCIONES DE INSTALACION NOTE SOBRE EL ORIFICIO DE
DE LA UNIDAD INTERIOR LA PARED

Antes de instalar la unidad interior, consulte
la etiqueta de la caja del producto para
asegurarse de que el nimero de modelo de la
unidad interior coincide con el nimero de
modelo de la unidad exterior.

Paso 1: Seleccionar lugar de la instalacion.

Antes de instalar la unidad interior, se debe
elegir un lugar adecuado.

Las siguientes normas le ayudardn a elegir una
ubicacién adecuada para la unidad.

Lugares adecuados de instalacion que
cumplan con las siguientes normas:

E’ La buena circulacion de aire.
M’ Drenaje conveniente.

m’EI ruido de la unidad no moleste a otras
personas.

Firme y sélido , para evitar que la ubicacién
vibre.

M’ Lo suficientemente firme como para soportar
el peso de la unidad.

Un lugar de al menos un metro de todos los
demas dispositivos eléctricos (por ejemplo,
televisién, radio, computador).

NO instale la unidad en los siguientes
lugares:

Cerca de cualquier fuente de calor, vapor o
gas inflamable.

(@ Cerca de articulos inflamables como cortinas
o ropa.

@) Cerca de cualquier obstdculo que pueda
bloquear la circulacién del aire.

@ Cercadela puerta.
(@ En un lugar expuesto a la luz solar directa.

12

Si no se ha fijado la tuberia de refrigerante:
Al elegir un lugar, tenga en cuenta que debe
dejar un amplio espacio para el agujero en la
pared (ver perforar orificio en el muro para el
paso de tuberias conectivas) para sefial de
cable y tuberia de refrigerante que conectan
las unidades interior y exterior.

La posicion predeterminada para todas las
tuberias es el lado derecho de la unidad
interior (mirando hacia la unidad).

Sin embargo, la unidad puede alojar tuberias
alaizquierday a la derecha.

Consulte el diagrama siguiente para asegurar la
distancia adecuada de las paredes v el techo:

15cm (5.9in) o mas

1

12cm (4.75in) 12cm (4.75in)
0 mas 0 mas

1

2.3m (90.55in) o mas
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Paso 2: Fije la placa de montaje a la pared.
La placa de montaje es el dispositivo en el que
se montard la unidad interior.

Retire el tornillo que fija la placa de montaje en
la parte posterior de la unidad interior.

Taladrar los agujeros para los tornillos de
montaje en los lugares que:

Los tacos puedan soportar el peso de la
unidad.

Correspondan los orificios de los tornillos en la
placa de montaje.

Fije la placa de montaje en la pared con los
tornillos suministrados.
Aseglrese de que la placa de montaje este
contra una pared plana.

NOTA PARA MUROS DE CONCRETO,

O LADRILLO

Si la pared es de ladrillo, hormigén, o
material similar, perfore agujeros de 5mm
de didmetro en la pared e inserte los
tarugos suministrados.

Luego fijar la placa de montaje a la pared
apretando los tornillos directamente en los
tarugos.

Paso 3: Taladre un agujero de la pared para la
tuberia conectiva.

Usted debe perforar un agujero en la pared para
la tuberia de refrigerante, tuberia de drenaje y el
cable de sefial que conectara las unidades
interior y exterior.

1. Determinar la ubicacién del agujero de la pared

sobre la base de la posicién de la placa de
montaje. Consulte Dimensiones de la placa de
montaje en la pagina siguiente para ayudarle a
determinar una posicién éptima. €l agujero de
la pared debe tener a) un diametro de 65 mm
al menos, y en un angulo ligeramente inferior
para facilitar el drenaje.

. El uso de un broca hueca de 65 mm, perforar

un agujero en la pared. Cerciorarse de que el
agujero se perfora en un angulo ligeramente
hacia abajo, de modo que el extremo exterior
del agujero es mds bajo que el extremo interior
en aproximadamente 5 mm a 7 mm. Esto
asegura un desaglie adecuado.

. Coloque el brazalete protector de la pared en el

aguijero. Esto protege los bordes del agujero y
ayudard a sellar que cuando termine el proceso
de instalacién.

NOTA: Cuando el tubo de conexidn del lado del
gas es de ® 16 mm (5/ 8 in) o mds, el orificio
de la pared debe ser de @ 90 mm (3.54in).

@ Precaucion

Al perforar un agujero en la pared,
aseglrese de evitar dafar los cables,
tuberias y otros componentes delicados.

Pared

Interior Exterior

>

?

Y

5-7mm
(0.2-0.27in

13



sram oz | o
DlMENSlONES DE LA PLACA DE MONTAJE 138 (5.45in) L4anm Gsin) %
=[] : I
N N N 2 g 7" esquemadela
Los modelos tienen diferentes placas de montaje. A g umdednteror
Para los diferentes requisitos de personaliza- el |17 g,
cion, la forma de la placa de montaje puede ser et 4 AI) g5 ey 3 derecha 5 257)
ligeramente diferente. Pero las dimensiones de Modelo €
instalacion son las mismas para el mismo
tamanio de unidad interior. 553 21770
Ver Tipo Ay Tipo B por ejemplo: Z15mm @) 200mm 1190
s35mm | ~ L 76mmG@in] ]53.5mm i)
e [ ——— 3 1e67mm— Esquema de la
o ﬁ (5.85in) unidad interior
. .z . rific S/ S— I
Orientacion correcta de la placa de montaje  tuessrmesn /A TmEsn e sy SR\ istinioemstn

Modelo D

643.6mm [25 3in)
389mm (15.3in) 257mm (10.1in)
172mm [ESm] Ezmm(liﬂiln] ‘
ho— —|

g [ Esquema de la

3 %”: |I‘ " unidad interior

H [ rﬁ [

§| k. lnm [Ty,

8 52mm (2.05in) ISme (2.05in)
Orificiode a pared posterior Orfici de a paed posteror
izquierda 90 mm (354 n) 1250mm (49.55in) derecha 90 mm (354in)

Modelo €

NOTA: Cuando el lado del gas del tubo conectivo
es de @16 mm (5/8 pulgadas) o mas, el agujero

de la pared debe ser de 90 mm (3.54in).

348.4mm (13.7in)
T75mm (7.05m)] &
Lot (), 3 s 350] = B .
EE‘“ Paso 4: Preparar las tuberias de refrigerante
2= = | m , . ,
3l == L Csemadela La tuberia de refrigerante esta dentro de una
U B o DREE funda aislante adherida a la parte posterior de la
Ofcotelaptptio |1 S 1§ tncelaor unidad. Se debe preparar la tuberia antes de
Modelo A pasarla a través del agujero en la pared.
P 1.€n funcién de la posicién del orificio de la pared
L5 [EEIEED en relacién con la placa de montaje, elija el lado
fesmnon . ) ;
! desde el cual la tuberia saldra de la unidad.
= Freoso
35 L T
g|E - : £ 2.Si el orificio de la pared esta detrds de la unidad,
el v = ¢ [5 i cela pared osterr mantenga el panel de desmontaje en su lugar. Si
izquierda 65 mm (25 in) 802mm (31.6in) @ derecha 65 mm (2.5 in)

el orificio de la pared esta al lado de la unidad
interior, retire el panel de pldstico extraible de
ese lado de la unidad.

Modelo B

14
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Panel orificio

3. Utilice unas tijeras para cortar a lo largo de la
funda aislante para mostrar unos 15 cm de la
tuberia de refrigerante. Esto tiene dos
propositos:

e Para facilitar el proceso de conexién de la
tuberia de refrigerante.

» Para facilitar el control de fugas de gas vy le
permitird comprobar si hay abolladuras.

NOTA SOBRE EL ANGULO DE LA
TUBERIA

La tuberia de refrigerante puede salir de la unidad
interior desde cuatro angulos diferentes:

¢ Lado izquierdo

¢ |zquierda trasera

¢ Lado derecho

* Trasera derecha

o PRECAUCION

Tenga mucho cuidado de no abollar o dafiar la
tuberia mientras se dobla lejos de la unidad.
Cualquier abolladura en la tuberia afectara el
rendimiento de la unidad.

15



Paso 5: Conecte la manguera de desagle

De forma predeterminada, la manguera de
desaglie esta unida al lado izquierdo de la
unidad (cuando usted estd mirando la parte
trasera de la unidad). Sin embargo, también se
puede colocar en el lado derecho.

Para asegurar un drenaje adecuado, conecte la
manguera de desagle en el mismo lado donde
sale la tuberia de refrigerante de la unidad.

Envuelva el punto de conexién firmemente con
cinta de teflén para asegurar un buen sellado y
para evitar fugas.

Para la parte de la manguera de desagle que
permanecerda en el interior, envuélvalo con
espuma de aislamiento para evitar la condensa-
cién de la tuberia.

Retire el filtro de aire y vierta una pequefia
cantidad de agua en la bandeja para asegurarse
de que el agua fluye desde la unidad sin
problemas.

0 NOTA SOBRE LA COLOCACION

DE LA MANGUERA DE
DESAGUE

Aseglrese de disponer la manguera de
drenaje de acuerdo con la siguientes figuras

@ No doblar la manguera de drenaje.
@ No crear un sifén

@ No cologue el extremo de la manguera
de drenaje en el agua o un recipiente
que recogerd el agua.

TAPAR EL AGUJERO DE DESAGUE SIN UTILIZAR

Para evitar fugas no
deseadas, debe tapar el
orificio de drenaje no
utilizado con el tapén de
goma provisto.

16

TAPAR EL ORIFICIO DEL DRENAJE

NO UTILIZADO

Para evitar fugas debe tapar el orificio de
drenaje no utilizado con el tapén de goma
proporcionado.

Correcto
Aseglrese de que no hay dobleces
ni mella en la manguera de drenaje
para - garantizar un  drenaje

adecuado.
Incorrecto
Dobleces en la manguera de
drenaje creara las trampas de agua. N
>
Incorrecto

Dobleces en la manguera de
drenaje creara las trampas de agua.

Incorrecto
No coloque el extremo de la
manguera de drenaje en el agua o
en recipientes que recojan el agua.
Esto evitard un drenaje adecuado.
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REGULACIONES

o ANTES DE REALIZAR TRABAJO ELECTRICO, LEA ESTAS REGULACIONES

1. Todo el cableado debe cumplir con las normativas de electricidad locales y nacionales,
y deben ser realizadas por un electricista autorizado.

2. Todas las conexiones eléctricas deben realizarse de acuerdo con el diagrama de conexiones
eléctricas situadas en los paneles de las unidades interior y exterior.

3. Si hay un grave problema de seguridad con la fuente de alimentacién, deje de trabajar inmediata-
mente. Explique las razones al cliente, y negarse a instalar la unidad hasta que el tema de
seguridad se resuelva debidamente.

4. €l voltaje de alimentacién debe estar dentro del 90-100% del voltaje nominal.
Una alimentacién insuficiente puede provocar mal funcionamiento, una descarga eléctrica o un
incendio.

5. En caso de conectar la energia al cableado fijo, instale un protector contra sobre voltaje y un
interruptor principal de alimentacién con una capacidad de 1,5 veces la corriente mdxima de la
unidad.

6. Si va a conectar la energia a un cableado fijo, debe ser incorporado en el cableado un interruptor
o disyuntor que desconecte todos los polos, y cuente con una separacion de contacto de (3mm)
. El técnico autorizado debe utilizar un interruptor automatico aprobado.

7. Conecte la unidad a un toma de corriente individual . No conecte otro aparato a esta toma.

8. Asegurese de conectar correctamente a tierra el aire acondicionado.

9. Cada cable debe estar firmemente conectado. Cables sueltos puede causar que el terminal se
recaliente, dando lugar a anomalias en el funcionamiento del producto y posible incendio.

10. No permita que los cables se toquen ni apoyarse en el circuito de refrigeracién, el compresor o
cualquier pieza mévil dentro de la unidad.

11. Sila unidad tiene un calentador auxiliar eléctrico, debe instalarse al menos a 1 metro de distancia
de cualquier material combustible.

12. Para evitar una descarga eléctrica, nunca toque los componentes eléctricos después de que se
haya apagado la fuente de alimentacion. Después de apagar la alimentacion, siempre espere 10
minutos o mas antes de tocar los componentes eléctricos.

A\ ADVERTENCIA

ANTES DE REALIZAR CUALQUIER TRABAJO DE CABLEADO ELECTRICQ APAGUE EL SISTEMA
DE AIRE ACONDICIONADO Y DESCONECTE LA FUENTE DE ALIMENTACION ANTES DE PROCEDER



Paso 6: Conectar el cable de sefial

€l cable de sefial permite la comunicacién entre
las unidades interior y exterior. Primero debe
seleccionar el tamafio del cable antes de
prepararlo para la conexion.

Tipos de cable

e Cable de alimentacion interior (si procede):
HO5VV-F o HO5V2V2-F

* Cable de energia eléctrica exterior: HO7RN-F

¢ Cable de sefial: HO7RN-F

Area transversal minima de los cables de
alimentacion y de sefial

Norte América

Amperios del equipo(A) AWG
10 18
13 16
18 14
25 12

Otras Regiones

Corriente nominal
del equipo(A)

Corte Transversal
Area (mm?)

ELEGIR EL TAMARNO DEL CABLE
ADECUADO

€l tamarfio del cable de alimentacidn, cable
de sefial, fusible e interruptor necesario se
determina por la corriente maxima de la
unidad. La corriente maxima se indica en la
placa de caracteristicas situada en el panel
lateral de la unidad. Consulte esta placa
para elegir el cable adecuado, el fusible o
el interruptor.
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LAS ESPECIFICACIONES DE FUSIBLES

La placa de circuito del acondicionador de aire
(PCB) esta disefiada con un fusible para propor-
cionar proteccién contra la sobretension. Las
especificaciones de los fusibles estan
impresos en la placa de circuito, como por
ejemplo: T3.15A / 250V AC, T5A / 250V AC,
etc.

1. Abra el panel frontal de la unidad interior.

2. Con un destornillador, abra la tapa de la caja
cables en el lado derecho de la unidad. Esto
revelara el bloque de terminales.

blogue de terminales
cubjerta del
cable

Abrazadera de

€l diagrama de cableado se
encuentra en la parte interior de
la cubierta del cable de la unidad
interior.

A\ ADVERTENCIA

TODO EL CABLEADO DEBE REALIZARSE EN ESTRICTA
CONFORMIDAD CON EL DIAGRAMA DE CABLEADO
SITUADO EN EL INTERIOR DE LA TAPA DE CABLES DE LA
UNIDAD INTERIOR

3. Destornillar la abrazadera del cable abajo del
blogue de terminales y coléquelo a un lado.

4. Mirando hacia la parte trasera de la unidad,
retire el panel plastico del lado inferior izquier-
do.

5. Pase el cable de sefial a través de esta ranura,
de la parte posterior de la unidad a la parte
delantera.

6. Frente a la parte delantera de la unidad, haga
coincidir los colores de los cables con las
etiquetas en el bloque de terminales, conecte
la terminal en U y atornille firmemente cada
cable a su terminal correspondiente.
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MANGUERA DE DESAGUE DEBE
ESTAR EN LA PARTE INFERIOR

6. Pase el cable de sefial a través de esta ranura,
de la parte posterior de la unidad a la parte

delantera.

7. Frente a la parte delantera de la unidad, haga
coincidir los colores de los cables con las
etiquetas en el bloque de terminales, conectar
el enchufe y atornillar firmemente cada cable a
su correspondiente terminal.

@ Precaucion

NO MEZCLE CABLES ACTIVOS CON NULOS
Esto es peligroso, y puede hacer que la
unidad de aire acondicionado no funcione
correctamente.

8. Después de comprobar para asegurarse de que
cada conexién es segura, utilice la abrazadera
de cable para sujetar el cable de sefial a la
unidad. Atornille la abrazadera del cable hacia
abajo con fuerza.

9. Vuelva a colocar la tapa de los cables en la
parte frontal de la unidad, y el panel de plastico
en la parte posterior.

A\ NOTA SOBRE CABLEADO

Poner la manguera de drenaje en la parte
superior del paquete puede hacer que se
desborde la bandeja de drenaje, lo que puede
provocar un incendio o dafios por agua.

2. Usar la cinta adhesiva, conectar la manguera
de drenaje en la parte inferior del tubo refrige-
rante.

3. Usando cinta aisladora, envolver firmemen-
te el cable de sefial, tubos de refrigerante y la
manguera de drenaje. Compruebe que todos
los elementos estén

agrupados.

NO ENVUELVA LOS EXTREMOS DE
LAS TUBERIAS

Al envolver el paquete, mantenga los extremos de las
tuberias desenrollados. Usted necesita tener acceso a
ellos para comprobar la existencia de fugas en el final
del proceso de instalacién (consulte la seccién
controles eléctricos y controles de fugas de este
manual).

Paso 8: Montaje de unidad interior
Si ha instalado nueva tuberia conectiva ala
unidad exterior, haga lo siguiente:

EL PROCESO DE CONEXION DE CABLEADO PUEDE 1. Siyaha pasado la tuberia de refrigerante a través del
VARIAR LIGERAMENTE ENTRE LAS UNIDADES. agujero en la pared, vaya al paso 4.
2. De lo contrario, vuelva a comprobar que los extremos
Paso 7: Envoltura de tubos y cables de las tuberias de refrigerante estan sellados para
evitar que la suciedad o materiales extrafios entren
Antes de pasar la tuberia, manguera de en los tubos.
drenaje, y cable de sefial a través del agujero 3. Pase lentamente el bulto envuelto de tuberia de
de la pared, deben agruparse juntos para refrigerante, la manguera de drenaje v el cable de
ahorrar espacio, protegerlos y aislarlos. sefial a través del agujero en la pared.
1. Unir la manguera de drenaje, tubo de 4. enganche la parte superior de la unidad interior en el
refrigerante v el cable de sefial como se gancho superior de la placa de montaje.
muestra a continuacion: 5. Compruebe que la unidad este enganchada
firmemente en el montaje aplicando una ligera
presién en los lados izquierdo y derecho de la unidad.
La unidad no debe zangolotear.
6. Con una presion uniforme, empuje hacia abajo la
Espacio detras parte inferior de la unidad. Siga presionando hasta
de la unidad que la unidad encaje en los ganchos en la parte
I(g‘?iegré?adn%e inferior de la placa de montaje.
Cinta aisladora 7. Una vez mas, verifique que la unidad esté firmemen-

Cable de sefial

Manguera de
drenaje

te montada aplicando una ligera presién a los lados
(izquierdo y derecho) de la unidad.
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Si la tuberia de refrigerante ya estad incrusta-
da en la pared, haga lo siguiente:

1. Enganche la parte superior de la unidad interior
en el gancho superior de la placa de montaje.

2. Use un soporte o cufia para apuntalar la unidad,
dandole suficiente espacio para conectar la
tuberia de refrigerante, sefial de cable y
manguera de desaglie.

| cufia
30 -
=
=

3. Conecte la manguera de drenaje v la tuberia de
refrigerante (Consulte la seccién Conexién de
tuberias de refrigerante de este manual para
obtener instrucciones).

4. Mantenga el punto de conexién de la tuberia
expuesta pararealizar la pruebade fuga  (con-
sulte la seccion controles eléctricos y controles
de fugas de este manual).

5. Después de la prueba de fugas, enrolle el punto
de conexién con cinta aislante.

6. Retire el soporte o cufia que esta apuntalando la
unidad.

7. Con una presion uniforme, empuje hacia abajo
la parte inferior de la unidad.
Siga presionando hasta que la unidad encaje en
los ganchos en la parte inferior de la placa de
montaje.

LA UNIDAD ES AJUSTABLE

Tenga en cuenta que los ganchos de la placa de montaje son mas pequefios que los agujeros en
la parte posterior de la unidad. Si usted encuentra que no tiene un espacio amplio para conectar
las tuberias incrustadas a la unidad interior, la unidad se puede ajustar a la izquierda o la derecha
en alrededor de 30-50mm , dependiendo del modelo.

30-50mm 30-50mm
(1.2-1.95in) —p| (1.2-1.95in)

Mover a la izquierda o a la derecha
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INSTALACION UNIDAD EXTERIOR

60cm (24in) arriba

g
5{::\{\\\\“1’ I/
i

Q

Instale la unidad siguiendo los cédigos vy
regulaciones locales, puede haber pequefias
diferencias entre las diferentes regiones.

Instrucciones de instalacion de la
unidad exterior

Paso 1: Ubicacion de instalacion de la
unidad.

Antes de instalar la unidad exterior, se debe
elegir un lugar adecuado. Las siguientes son
las normas que le ayudaran a elegir una
ubicacién adecuada para la unidad.

Los lugares adecuados de instalacion
deben cumplir con las siguientes normas:

e Cumple con todos los requerimientos espacia-
les que se muestran en los requisitos de
espacio de instalacién (Fig. 4.1)

o Buena circulacién de aire y ventilacion.

o Firme y sdlida, la ubicacién puede apoyar la
unidad vy no vibrar.

® El ruido de la unidad no moleste a los demads.

® Protegido de periodos prolongados de la luz
directa del sol o la lluvia.

LT XX

\Naa

Donde se prevé nevadas, levante la unidad
por encima de la base para evitar la acumula-
cion de hielo y dafios en la bobina.

Monte la unidad lo suficientemente alta como
para estar por encima del drea acumulada
promedio de nevadas. La altura minima debe
ser de 18 pulgadas.

NO INSTALE la unidad en los siguientes
lugares:

(@ Cerca de un obstdculo que pudiera bloguear
las entradas y salidas de aire.

@ Cerca de una calle puiblica, zonas muy
pobladas, o donde el ruido de la unidad va a
molestar a los demds.

Junto a los animales o plantas que serdn
perjudicados por la descarga de aire caliente.

(@) Cerca de cualquier fuente de gas combustible.

En una ubicacién expuesta a grandes
cantidades de polvo.

@ Enun lugar expuesto a cantidades excesivas
de aire salado.
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CONSIDERACIONES ESPECIALES PARA
TEMPERATURAS EXTREMAS

Si la unidad esta expuesta a fuertes vientos:
Instale la unidad de manera que la salida de
aire del ventilador quede en un angulo de 90°
con respecto a la direccién del viento. Si es
necesario, construir una barrera en la parte
frontal de la unidad para protegerla de los
fuertes vientos.

Viento fuerte

V-

Viento fuerte

Deflector de viento

Viento fuerte

Si la unidad esta frecuentemente expuesta
alalluvia o la nieve:

Construir un refugio encima de la unidad para
protegerla de la lluvia o la nieve. Tenga
cuidado de no obstruir el flujo de aire
alrededor de la unidad.

Si la unidad esta siempre expuesto al aire
salado (en el mar):

Utilice la unidad exterior que estd especial-
mente disefiada para resistir la corrosion.

Paso 2: Instalar el conjunto de desagiie

Las unidades de bomba de calor requieren un
empalme de drenaje. Antes de apernar la unidad
exterior en su lugar, debe instalar la unién de
desaglie en la parte inferior de la unidad.
Observe que hay dos tipos diferentes de
uniones de drenaje dependiendo del tipo de
unidad exterior.
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Si la Junta de drenaje viene con un sello de
goma haga lo siguiente:

1. Ajuste de laJunta de goma en el extremo de
la Junta de desaglie que se conectard a la
unidad exterior.

2. Inserte la Junta de desagtie en el orificio de
la bandeja de la unidad.

3. Girar el empalme de desagtie 90° hasta que
haga clic en el lugar al frente de la unidad.

4. Conectar una extension de la manguera de
desaglie (no incluida) a la Junta de desaglie
para redirigir el agua de la unidad durante el
modo calefaccion.

Si el empalme de vaciado no viene con un
sello de goma, haga lo siguiente:

1. Inserte la Junta de desagtie en el orificio de
la bandeja de la unidad. La Junta de desagtie
hara clic en la posicion.

2. Conectar una extensién de manguera de
drenaje (no incluida) a la Junta de desagtie para
redirigir el agua de la unidad durante el modo
calefaccion.

[ |

{t ]
\©

‘ agujero de la bandeja de base

de la unidad exterior
»__ Sello
- %my
— conjunto de drenajeI | |

(A) (B)

@ encumas FriOS

En climas frios, asegurese de que la mangue-
ra de desaglie este tan vertical como sea
posible para asegurar un drenaje rapido del
agua.

Si el agua drena muy lentamente, puede
congelarse en la manguera e inundar la
unidad.

S — Selo
3
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ANCLAR LA UNIDAD EXTERIOR

Paso 3: Anclar la unidad exterior

La unidad exterior puede estar anclada al suelo o en un soporte montado en la pared.

DIMENSIONES DE MONTAJE
DE LA UNIDAD

La siguiente es una lista de
diferentes unidades exteriores

tamafios v la distancia entre sus aipd:
patas de montaje. e $’
Prepare la base de instalacion -
de la unidad de acuerdo con las

dimensiones siguientes.

Unidad exterior Dimensiones (mm / in)
WxHxD

681x434x285 (26.8"x17"x11.2")
700x550x270 (27.5"x21.6"x10.62")
700x550x275 (27.5"x21.6"x10.82")
720x495x270 (28.3"x19.5"x10.6")

728x555x300 (28.66"x21.85"x11.81")
770x555x300 (30.3"x21.85"x11.81")
800x554x333 (31.5"x21.8"x13.1")
845x702x363 (33.25"x27.63"x14.29")
946x810x420 (37.21"x31.9"x16.53")

Si va a instalar la unidad en el suelo o sobre
una plataforma de hormigén, haga lo siguiente:

1. Marque las posiciones de los cuatro pernos de
expansion basados en las dimensiones en la tabla
de dimensiones de montaje de la unidad.

2. Perfore agujeros para los pernos de expansion.
3. Limpiar el polvo de concreto de los aguijeros.

4.Coloque una tuerca en el extremo de cada
perno de expansion.

5. Quitar las tuercas de los pernos de expansion
y colocar la unidad exterior sobre los tornillos.

QSalida de aire

460 (18.10")
450 (17.7")
450 (17.7")
452 (17.7")
452 (17.79")
487 (19.2")
514 (20.24")
540 (21.26")
673 (26.5")

Il

H

4
Nl
H

Vil
I
I

Dimensiones de montaje

Distancia A (mm / in)

Distancia B (mm / in)

292 (11.49")
260 (10.24")
260 (10.24")
255 (10.0")
302(11.89")
298 (11.73")

340 (13.39")
350 (13.8")

403 (15.87")

5. Ponga golillas en cada tornillo de expansion,
vuelva a colocar las tuercas.

6. Utilizando una llave, apretar la tuerca hasta
que quede apretado.

A\ ADVERTENCIA

CUANDO TALADRE EN CONCRETO, SE RECOMIENDA
EN TODO MOMENTO PROTECCION PARA LOS OJOS .
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Si va a instalar la unidad en un soporte monta-

do en la pared, haga lo siguiente: A ADVERTENCIA

o PRECAUCION ANTES DE REALIZAR CUALQUIER
TRABAJO DE CABLEADO ELECTRICO

Antes de instalar una unidad montada en la Apague el sistema de aire acondicionado y desconecte
pared, aseglrese de que la pared sea de la fuente de alimentacion antes de proceder
ladrillo, hormigén o de material igualmente

solido.

La pared debe ser capaz de soportar al

menos cuatro veces el peso de la unidad. 1. Prepare el cable de conexidn:

UTILICE EL CABLE CORRECTO

1. Marque la posicién de los agujeros de soporte ® (able interior Energia (si procede): HO5VV-F
basado en la tabla de dimensiones de o HO5Vz2Ve-F
montaje de la unidad. o (Cable de energia eléctrica exterior: HO7RN-F
2. Perfore los agujeros para los pernos de e (able de sefial: HO7RN-F
expansion.

3. Coloque una golilla y una tuerca en el
extremo de cada perno de expansién.

4. enrosque los pernos de expansion a través
de agujeros en los soportes de montaje,
poner los soportes de montaje en su posicién
y pernos de expansién en la pared.

5. Compruebe que los soportes estén
nivelados.

6. Levante con cuidado la unidad y coloque las
patas de montaje en los soportes.

7. Atornille firmemente la unidad a los soportes.

8. Si estd permitido, instale la unidad con juntas

de goma para reducir las vibraciones vy el
ruido.

PARA REDUCIR LAS VIBRACIONES DE

LA UNIDAD MONTADA EN LA PARED

Se puede instalar la unidad a la pared con
juntas de goma para reducir las vibraciones y
el ruido.

Paso 4: Conecte los cables de sefial y de
alimentacién.

El bloque de terminales de la unidad exterior
esta protegido por una cubierta de cableado
eléctrico en el lado de la unidad.

Un diagrama de cableado eléctrico estd
impreso en la parte interior de la tapa del
cableado.
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ELIJA EL TAMARNO DEL CABLE CORRECTO

€l tamafio del cable de alimentacién, el cable
de sefial, el fusible y el interruptor necesarios
estan determinados por la corriente maxima
de la unidad. La corriente maxima se indica en
la placa de identificacién ubicada en el panel
lateral de la unidad. Consulte esta placa de
identificacion para elegir el cable, fusible o
interruptor correcto.

a. Usando un pelacables, corte el revestimiento
de goma de ambos extremos del cable para
despejar unos 40 mm de los cables de interior.

b. Pelar el aislamiento de los extremos de los
cables.

¢. El uso de un rizador de cable, engarce en U
los extremos de los cables.

ATENCION CON EL CABLE CONDUCTOR

Mientras que prensa cables, asegurese de
distinguir el positivo (L") de otros cables.

A\ ADVERTENCIA

Todo el cableado debe realizarse en estricta
conformidad con el diagrama de cableado
ubicado dentro de la tapa de cables de la
unidad exterior.

2. Desatornille la tapa del cableado eléctrico y
retirela.

3. Destornillar la abrazadera del cable abajo del
bloque de terminales y péngalo al lado.

4, Coincida con los colores/etiquetas de cable
con las etiquetas en el bloque terminal y
enroscar firmemente la zapata en U de cada
cable a su terminal correspondiente.

5. Después de comprobar para asegurarse de
que cada conexién es segura, enrolle los
cables alrededor para evitar que el agua de
lluvia que fluya hacia el terminal.

6. Usando la abrazadera del cable, sujete el
cable a la unidad. €l cable de la abrazadera
hacia abajo firmemente el tornillo.

Split ON/ OFF

7. Aisle los cables no utilizados con guincha
aislante de PVC.
Organizarlos para que no toquen las partes
eléctricas o metdlicas.

8. Vuelva a colocar la tapa del cable en el lado de
la unidad vy atornillelo en su lugar.

@/ cubierta

A )

Tornillo

En Norte América

1. Retire la cubierta de cables de la unidad
aflojando los 3 tornillos.

2. Desmonte las tapas en el panel de conductos.
3. Monte los tubos de conducto (no incluidos) en
el panel de conducto.

4. Conecte correctamente la linea de alimenta-
cion y las lineas de bajo voltaje a los terminales
correspondientes en el bloque de terminales.

5. Conecte a tierra la unidad de acuerdo con los
codigos locales.

6. Aseglrese de dimensionar cada cable
permitiendo varias pulgadas mas largas que la
longitud requerida para el cableado.

7. Utilizar tuercas de bloqueo para asegurar los
tubos de conduccidn.

bloque de terminales

cubierta del alimentacién eléctrica

Cable
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CONEXION DE LAS TUBERIAS DE REFRIGERANTE

Cuando conecte la tuberia de refrigerante, no permita que sustancias o gases distintos al refrigerante
especificado entren en la unidad. La presencia de otros gases o sustancias reducira la capacidad de la
unidad y puede causar una presiéon anormalmente alta en el ciclo de refrigeracion. Esto puede causar
una explosion y lesiones.

Nota sobre la longitud de la tuberia

La longitud de la tuberia de refrigerante afectara el rendimiento v la eficiencia energética de la unidad.
La eficiencia nominal estd probada en unidades con una longitud de tuberia de 5 metros .

Se requiere un recorrido de tuberia minimo de 3 metros para minimizar la vibracién y el ruido excesivo.
En el rea tropical especial, para los modelos de refrigerante R290, no se puede agregar refrigerante y
la longitud maxima de la tuberia de refrigerante no debe exceder los 10 metros (32.8 pies).

Consulte la tabla a continuacion para conocer las especificaciones sobre la longitud maxima y la altura
de caida de la tuberia.

Longitud maxima y altura de caida de las tuberias de refrigerante por el modelo de la unidad

Capacidad (BTU/h) Mdx. Longitud (m)  Max. Altura de caida (m)

<15,000 25 (82ft) 10 (33ft)
Aire acondicionado =15,000Y < 24,000 30 (98.5ft) 20 (66ft)
splitinverter R410A
=24,000y < 36,000 50 (164ft) 25 (82ft)
<18,000 10 (33ft) 5 (16ft)
Aire acor_1dm|opado split =18,000y < 21,000 15 (49ft) 8(26ft)
de velocidad fija R22
=21,000 y < 35,000 20 (66ft) 10(33f1)
Aire acondicionado split <18,000 20 (66ft) 8(26ft)
de velocidad fija R410A =18,000Y < 36,000 25 (82ft) 10(33ft)

Instrucciones de conexién - Tuberia de refrigerante

Paso 1: Corte los tubos

En la preparacién de la tuberias de refrigerante, tenga mucho cuidado para cortar y abocinar de manera
adecuada. Esto asegurara un funcionamiento eficaz y minimiza la necesidad de mantenimiento en el
futuro.

1. Medir la distancia entre las unidades interior y exterior.

2. Usando un cortador de tubos, corte el tubo un poco mds largo que la distancia medida.
3. Aseglrese de que el tubo se corta en un angulo perfecto de 90°.
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NO DEFORMAR EL TUBO
DURANTE EL CORTE

Tenga mucho cuidado de no dafiar, o deformar
el tubo durante el corte. Esto reducira drastica-
mente la eficacia de la calefaccion de la
unidad.

Paso 2: Eliminar las rebabas

Las rebabas pueden afectar el cierre hermético al
aire de la conexion de tuberias de refrigerante.
Ellos deben ser eliminadas completamente.

1

. Mantenga el tubo en un angulo hacia abajo

para evitar que las rebabas caigan en la tuberia.

2

.Usando una herramienta para desbarbar, quitar

las rebabas de la seccién de corte de la tuberia.

Tubo

Ensanchador

Apuntar hacia
abajo

Paso 3: Llamarada en extremos del tubo.

Un buen quemado es esencial para lograr un
cierre hermético.

1.

Después de quitar las rebabas del tubo
cortado, sellar los extremos con cinta de PVC
para evitar que materiales extrafios entren en
el tubo.

Envuelva la tuberia con material aislante.

Cologue las tuercas abocinadas en ambos
extremos del tubo. Aseglrese de que estén
orientados en la direccién correcta, porque no
se cambiar su direccién después de la quema.

~La llamarada de la abrazadera

Didmetro exterior
de la tuberia (mm)

Split ON/ OFF

Tuerca abocinada

Tubo de cobre

. Retire la cinta de PVC de los extremos de la

tuberia cuando esté listo para realizar
trabajos de quema.

en el
extremo de la tuberia. €l extremo del tubo
debe extenderse mas alld del borde de la
forma de llamarada de acuerdo con las
dirt?lensiones mostradas en la siguiente
tabla.

TUBERIA DE EXTENSION FORMA DE LA FLAMA

@6.35 (0 0.25") 0.7 (0.0275") | 1.3(0.05")
@9.52 (3 0.375") 1.0(0.04") | 1.6(0.063")
@127 (3 0.5 1.0 (0.04") 1.8(0.07")
216 (2 0.63") 2.0(0.078") | 2.2(0.086")
@19 (@ 0.75") 2.0(0.078") | 2.4 (0.094")

Forma de E
la flama % : A
Tubo
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6. Coloque la herramienta de abocardar la forma.

7. Gire la manija de la herramienta de abocardar a a la unidad interior
la derecha hasta que el tubo esté completa-

Instrucciones para conectar la tuberia

mente quemado. 1. Alinee el centro de los dos tubos que unird.

8. Retire la herramienta de la quema de la forma,
luego inspeccionar el extremo de la tuberia en
busca de grietas. ‘ //,,,\‘ _
Paso 4: Conectartubos 77 ’ """""""""" Ao (‘)% )' —
Al conectar las tuberias de refrigerante, tenga ‘ /
cuidado Qg no defprmar la tgberla o utilizar Tuberfa la unidad interior :'argggfr?ada Tubo
una torsion excesiva. En primer lugar debe
conectar el tubo de baja de presién, a continua- Apriete la tuerca abocinada con la mano tan firme
cion, el la de alta presion. 2. como sea posible.

Con una llave, agarre la tuerca de la tuberia de la
3. unidad.

Radio minimo de curvatura

Mientras agarra firmemente la tuerca en el tubo de la

4. unidad, utilizar una llave de torsion para ajustar la
tuerca, de acuerdo con los valores de apriete en la
tabla Requisitos de Torsion de abajo. Aflojar la tuerca
de ligeramente, luego apriete otra vez.

Al doblar la tuberia de refrigerante conectivo, el
radio de curvatura minimo es de 10 cm.

REQUISITOS DE TORSION

Didmetro exterior del Tubo (mm)  Torsion de apriete (N ® cm) Afiadir torsion de apriete (N * m)
@ 6.35 (8 0.25") 1,500 (11lbeft) 1,600 (11.8lbeft)
29.52 (80.375") 2,500 (18.4Ib « ft) 2,600 (19.18Ib «ft)
@12.7 (@ 0.5" 3,500(25.81b « ft) 3,600 (26.55Ib « ft)
216 (@ 0.63") 4,500(33.19Ib « ft) 4,700 (34.67Ib « ft)

@ NO USE UNA TORSION EXCESIVA

Una fuerza excesiva puede romper la tuerca o dafiar la tuberia de refrigerante.
No debe exceder los requisitos de apriete mostrados en la tabla anterior.
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Instrucciones para conectar la tuberia
a la unidad exterior

1. Desatornille la tapa de la valvula empaquetada
en el lado de la unidad exterior.

|8

[ N
// WY ?;‘
OHITTTNRNSA

'll."n.-.‘.\‘}\\ SS Tapa de

a valvula

2. Retire tapas protectoras de los extremos de las
valvulas.

3. Alinee el extremo del tubo acampanado con
cada valvula y apriete con la mano la tuerca
hexagonal tan fuerte como sea posible .

4. Usando una llave de agarre del cuerpo de la
valvula.

No sujete la tuerca que cierra la valvula de
servicio.

5. Mientras sujeta firmemente el cuerpo de la
valvula, utilizar una llave dinamométrica
para apretar la tuerca hexagonal de acuerdo
con los valores de torque correctos.

6. Aflojar la tuerca de la quema ligeramente y, a
continuacion, apriete de nuevo.

7. Repita los pasos 3 a 6 para la tuberia restan-
te.

Split ON/ OFF

USE LLAVE DE TUERCA PARA

AGARRAR EL CUERPO PRINCIPAL
DE LA VALVULA

La torsion para apretar la tuerca de llamara-
da puede separar otras partes de la vélvula
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EVACUACION DEL AIRE

- - 5. Ejecute el vacio durante al menos 15 minutos, 0
Preparativos y Precauciones hasta que el medidor compuesto indique - 76

. o L . (-10 Pa).
El aire y cuerpos extrafios en el circuito refrige-
rante pueden causar subidas anormales de Manémetro Manémetro
presion, que pueden dafar el acondicionador de compuesto @ @
aire, reducir su eficacia y causar lesiones. Utilice T6emHg

L] I
una ponjba de vacioy manor‘ne‘tros para evacuar / , -[@’.) - Vélvula dealta
el circuito refrigerante, eliminando cualquier Vélvula de baja presion R A presion

d ©

humedad y gases no condensables del sistema. Manguera de presion / —
manguera de carga

0
v/

La evacuacion debe realizarse en la instalacion
inicial y cuando se traslada la unidad.

Bomba de
_~" vacio

Valvula de baja presion

ATIES D e 2 L O 6. Cierre el lado de baja presion del mandmetro vy

mr Asest | berfas de al apague la bomba de vacio.
segurese quetanto lastuberlasdealta 7 echare 5 minutos, a continuacién, compruebe

y baja presin de las unidades interior y que no ha habido ningtin cambio en la presion del
exterior estén conectadas correctamente cistema

Ide acuErdg condla secfc[on de Consxmn de Si hay un cambio en la presién del sistema,
as tuberlas de refrigerante de este consulte la seccién comprobacién de fuga de

o

manual. gases para obtener informacién sobre cémo
gf Compruebe que todos los cables estan comprobar si hay fugas. Si no hay ningin cambio
conectados correctamente. en la presién del sistema, desenrosque el tapén
de la valvula con empaquetadura (valvula de alta
presion)

= - 9. Inserte la llave hexagonal en la valvula
empaquetada (valvula de alta presion) y abra la
valvula girando la llave en un giro de 1/4 hacia la
izquierda. Escuchar para que salir del sistema de
gas, luego cerrar la valvula después de 5 seg.
10Mire el Manémetro durante un minuto para
asegurarse que no hay cambio de la presién. El
Mandémetro deberia leer ligeramente mas alto
que la presion atmosférica.

11Retire la manguera de carga desde el puerto de
2. Conectar la otra manguera de carga del servicio.

mandémetro a la bomba de vacio.

Antes de usar el manémetro y la bomba de vacio,
lea sus Manuales de operacion para familiarizar-
se de cdmo utilizarlos correctamente.

1. Conectar la manguera de carga del mandme-
tro al puerto de servicio de la valvula de baja
presion de la unidad exterior.

3. Abra el lado de baja presion de los manéme- Tuerca cénica

tros. Mantenga el lado de alta presion cerrado.

4. encienda la bomba de vacio para evacuar el
sistema. % Tapa

cuerpo de la valvula véstago de Ta valvula
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Split ON/ OFF

12. Usando la llave Allen hexagonal, abrir comple-
tamente las valvulas de baja y alta presion.

13. Apriete con la mano las tres tapas de las
valvulas (puerto de servicio, alta presién, baja
presion). Usted puede apretar mas con una llave

de torsidn si es necesario.

@ ~BRA LA VALVULA SUAVEMENTE

Al abrir el vastago de la valvula, gire la llave
hexagonal hasta que choque contra el tope.
No intente forzar la valvula para abrirla mads.

Nota sobre la adicién de refrigerante

Algunos sistemas requieren una carga adicional en funcién de las longitudes de tuberia. La longitud del
tubo esténdar varia de acuerdo con las regulaciones locales. Por ejemplo, en América del Norte, la longitud
del tubo esténdar es de 7,5 m . En otras dreas, la longitud del tubo estandar es de 5 metros. El refrigeran-

te adicional que se cargard puede calcularse utilizando la siguiente férmula:

Longitud Tubode Método

REFRIGERANTE ADICIONAL POR LONGITUD DE LA TUBERIA

Refrigerante adicional

conexion

> Longitud de
la tuberfa

(m)

< Longitud de la tuberia bomba de vacio

Bomba de vacio

Purga de aire

Lado del liquido: @ 6.35 (@ 0.25")

R32:
(Longitud de la tuberfa - longitud estandar) x 12g/m
(Longitud de la tuberia - longitud estandar) x 0.130Z/ft
R290:
(Longitud de la tuberia - longitud estandar) x 10g/m
(Longitud de la tuberia - longitud estandar) x 0.100Z/ft

R410A:

(Longitud de la tuberia - longitud estandar) x 15g/m
(Longitud de la tuberia - longitud estandar) x 0.160Z/ft

R22:
(Longitud de la tuberia - longitud estandar) x 20g/m
(Longitud de la tuberia - longitud estandar) x 0.210Z/ft

N/A

Lado del liquido: @ 9.52 (@ 0.375")
R32:
(Longitud de la tuberia - longitud estandar) x 24g/m
(Longitud de la tuberia - longitud estandar) x 0.260Z/ft
R290:
(Longitud de la tuberia - longitud estandar) x 18g/m
(Longitud de la tuberia - longitud estandar) x 0.190Z/ft
R410A:
(Longitud de la tuberia - longitud estandar) x 30g/m

(Longitud de la tuberia - longitud estandar) x 0.320Z/ft

(Longitud de la tuberia - longitud estandar) x 40g/m
(Longitud de la tuberia - longitud estandar) x 0.420Z/ft

Para la unidad de refrigerante R290, la cantidad total de refrigerante que debe cargarse no es superior a: 387 g (<= 9000Btu / h),
447 g (> 9000 Btu/hy <=12000Btu/h), 547 g (> 12000Btu / hy <= 18000Btu / h), 632g (> 18000Btu / h y <= 24000Btu / h).

[+ WG No mezcle diferentes tipos de refrigerantes.
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CHEQUEO DE FUGAS ELECTRICAS Y DE GAS

LOS CONTROLES DE SEGURIDAD
ELECTRICA

Después de la instalacién, confirme que todo el
cableado eléctrico esta instalado de acuerdo
con las regulaciones locales y nacionales, y de
acuerdo con el manual de instalacion.

ANTES DE REALIZAR TEST

Comprobar toma de tierra.

Medir la resistencia de puesta a tierra por
deteccidn visual y con el probador de resisten-
cia de puesta a tierra.

Resistencia de puesta a tierra debe ser inferior
a4

DURANTE LA PRUEBA DE
FUNCIONAMIENTO

Revise fugas eléctricas.

Durante la prueba de funcionamiento, utilice
multimetro para realizar un test completo de
fugas eléctricas .

Si se detecta una fuga eléctrica, apague la
unidad inmediatamente vy llame a un electricis-
ta certificado para encontrar y resolver la causa
de la fuga.
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ADVERTENCIA - RIESGO DE
DESCARGA ELECTRICA

TODO EL CABLEADO DEBE CUMPLIR CON
LOS CODIGOS ELECTRICOS LOCALES Y
NACIONALES, Y DEBE SER INSTALADO
POR UN ELECTRICISTA AUTORIZADO.

CONTROLES DE FUGAS DE GAS

Hay dos métodos diferentes para comprobar
que no hay fugas de gas.

Método agua y jabon.

Utilizando un cepillo suave, aplique agua
jabonosa o detergente liquido para todas las
tuberias los puntos de conexién de la unidad
interior y la unidad exterior.

La presencia de burbujas indica una fuga.

Método detector de fugas.

Si usando un detector de fugas, consulte el
manual de operacién del dispositivo para
obtener instrucciones del uso correcto.

DESPUES DE REALIZAR CONTROLES
DE FUGAS DE GAS

Después de confirmar que todos los
puntos de conexién de la tuberia no
tienen alguna fuga, reemplace la tapa
de la valvula de la unidad exterior.



PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Split ON/ OFF

Antes de la prueba de funcionamiento

Sélo debe realizar el funcionamiento de
prueba después de haber completado
los pasos siguientes:

e Control de seguridad eléctrica.
Confirmar que el sistema eléctrico de la
unidad es seguro y funciona correcta-
mente.

e Control de fugas de gas.
Compruebe todas las conexiones con
tuerca abocinada y confirmar que el
sistema no tiene fugas

e Confirmar que las valvulas de gas vy
liquidos (de alta y baja presién) estan
completamente abiertas.

Instrucciones de prueba

Debe realizar la prueba de funcionamiento
durante al menos 30 minutos.

1. Conecte la alimentacién a la unidad.

2. Pulse el botén ON / OFF en el control remoto
para encenderlo.

3. Pulse el botén MODE para desplazarse a través
de las siguientes funciones, una a la vez:
* FRIO - Seleccione la temperatura mas baja
posible
¢ CALOR - Seleccionar temperatura mas alta
posible.

4. Deje que cada funcién funcione durante 5
minutos vy efectle las comprobaciones
siguientes:

No hay fugas eléctricas
Unidad estd conectada a tierra

Todos los terminales eléctricos
cubiertos correctamente

Unidades interior y exterior
estan instaladas firmemente

Todos los puntos de conexién
de la tuberia no presenten fugas

€l agua drena correctamente
del la manguera de drenaje

Todas las tuberias estan
aisladas correctamente

Unidad realiza la funcién
de enfriar correctamente

Unidad realiza la funcién
calefaccién correctamente

Persianas de la unidad interior
gira adecuadamente

Unidad interior responde
al control remoto

Exterior

@):

Comprobaciones a realizar PASO/FALLA

Interior

@):



SI LA TEMPERATURA AMBIENTE
ESTA POR DEBAJO DE 17°C

VERIFIQUE LAS CONEXIONES DE
LA TUBERIA

Durante el funcionamiento, la presion del
circuito de refrigerante se incrementara.
Esto puede revelar fugas que no estuvie-
ron presentes durante el examen inicial
de fugas.

Témese el tiempo durante la prueba que

Se puede utilizar el control remoto para
activar la funcién frio cuando la tempera-
tura ambiente estd por debajo de 17°C.
En este caso, puede utilizar el botén de
CONTROL MANUAL para probar la funcién
CooL.

compruebe que todos los puntos de
conexion de la tuberia de refrigerante no 1
tengan fugas.

Consulte la secciéon de verificacion de
fugas de gas para obtener instrucciones.

. Levante el panel frontal de la unidad
interior y levantelo hasta que haga clic en
el lugar.

2.El botéon de CONTROL MANUAL se
encuentra en el lado derecho de la unidad.
Pulse 2 veces para seleccionar la funcién
COOL. Ver Figura 8.1.

Instrucciones de prueba
3. Realizar prueba de funcionamiento

5. Después que la prueba de funcionamiento se normal.
ha completado correctamente, y confirmar
que todos los puntos de chequeo en la Lista
de Comprobaciones a realizar han pasado,
realice lo siguiente:

Q

Usar el control remoto, devolver la unidad ala
temperatura normal de funcionamiento.

b. Usando cinta aislante, envolver las conexio-
nes de las tuberias de refrigerante que dejo
sin cubrir durante el proceso de instalacién de
la unidad interior.
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CORRECTA ELIMINACION

Este aparato contiene refrigerante y otros materiales potencialmente peligrosos. Al desha-
cerse de este equipo la ley exige una recoleccién y tratamiento especial. No se deshaga de
este producto junto con los residuo doméstico o vertederos municipales sin clasificar.
Al deshacerse de este aparato, usted tiene las siguientes opciones:

e Eliminar el equipo en instalaciones de recogida de residuos electrénicos municipales
designados

e Al comprar un nuevo equipo, el detallista recupera el viejo aparato sin cargo.

o El fabricante tomara de nuevo el viejo equipo sin cargo.

o \ender el aparato a los distribuidores de chatarra certificados.

Notificacién especial

Deshacerse de este aparato en el bosque o en otro entorno natural pone en peligro su salud
v no es bueno para el medio ambiente. Las sustancias peligrosas puede filtrarse a las aguas
subterrdneas y entrar en la cadena alimentaria.

Recicle correctamente para promover la reutilizacién sostenible de recursos materiales y
proteger asi el medio ambiente.
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INFORMACION DE IMPEDANCIA

Este dispositivo MST2ABE-22CR-QBS solo se puede conectar a una fuente con una impedancia del
sistema de no mds de 0.186Q. En caso de ser necesario, a su compafiia de suministro para obtener
informacién sobre la impedancia del sistema.

Este dispositivo MST2ABF-30CR-QB6W solo se puede conectar a una fuente con una impedancia del
sistema de no mds de 0.045Q. En caso de ser necesario, consulte a su compafiia de suministro para
obtener informacién sobre la impedancia del sistema.

Este dispositivo MST2ABF-30CR-QBSW solo se puede conectar a una fuente con una impedancia del
sistema de no mas de 0.085Q. En caso de ser necesario, consulte a su compafiia de suministro para
obtener informacién sobre la impedancia del sistema.

Este dispositivo MSTABD-18CR-QB8 solo se puede conectar a una fuente con una impedancia del
sistema de no mas de 0.188Q. En caso de ser necesario, consulte a su compafiia de suministro para
obtener informacién sobre la impedancia del sistema.

Este aparato MST2ABF-32CR-QCOW se puede conectar solo a una fuente con impedancia del

sistema que no supere los 0.057. En caso de ser necesario, consulte a su compafiia de suministro
para obtener informacién sobre la impedancia del sistema.
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ubGULEEN O INTENTE REPARAR LA UNIDAD UD. MISMO !
Consulte siempre a su proveedor o un servicio técnico autorizado.

Se recomienda un funcionamiento continuo cuando se inicia el refrigerador. Por favor, en circuns-

tancias normales no mover el refrigerador a fin de no afectar la vida Gtil de del refrigerador

Todas las ilustraciones en el presente manual son Gnicamente para fines explicati-
vos. Su termo eléctrico puede ser ligeramente diferente. La forma real prevalecera.

€l disefio y las especificaciones estan sujetas a cambios sin previo aviso para
mejora el producto.

Para mas detalles consulte con un agente de ventas o con el distribuidor .

SERVICIO AL CLIENTE

Si tiene dudas o necesita asistencia adicional, llame a:

Q 600461000

Conoce nuestra familia de productos linea blanca y electrodomésticos en:
www.midea.cl
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